WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GUNUNGISTOLI NOMOR 26
TAHUN 2024 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

bahwa untuk lebih efektif dan akuntabilitas, maka
Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 26 Tahun
2024 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota
Gunungsitoli Tahun Anggaran 2025, perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Gunungsitoli Nomor 26 Tahun 2024 tentang Analisis
Standar Belanja Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun
Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4931);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6557);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6253);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang
Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang
Standar Harga Satuan Regional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi
Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum  Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota



Memperhatikan

Menetapkan
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Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor
8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;

Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun
2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;

Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 34 Tahun
2013 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja
Pemerintah Kota Gunungsitoli;

Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 37 Tahun
2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
Gunungsitoli Nomor : 600/2003/PUTR/2025 tanggal 30
Juli 2025 perihal : Perubahan ASB dan HSPK TA. 2025.

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG ANALISIS STANDAR
BELANJA PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN
ANGGARAN 2025

Pasal I

Ketentuan Lampiran II Peraturan Wali Kota Gunungsitoli
Nomor 26 Tahun 2024 tentang Analsis Standar Belanja
Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2025 (Berita
Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2024 Nomor 26) diubah.



Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan  Wali Kota  ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 25 Agustus 2025

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,
ttd

SOWA’A LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 25 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

MEIMAN KRISTIAN HAREFA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2025 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,

NIP. 19850111 20101 1 004



LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

Nomor : 38 TAHUN 2025

Tanggal : 25 AGUSTUS 2025

Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
GUNUNGSITOLI NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN 2025

ANALISIS STANDAR BELANJA KONSTRUKSI

NO. | KODE KOMPONEN URAIAN KOMPONEN SPESIFIKASI SATUAN HARGA
1 p) 3 4 5 6
Penataan Halaman Bangunan Tempat Pendidikan
1 1.3.03.01.01.0025 |Bangunan Terbuka dengan struktur: Menggunakan Beton cor mutu fc = m2 Rp 339.000
7,5 Mpa, Paving Block
Bangunan Tempat Bermain Anak PAUD/TK Dengan
Spesifikasi :Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Penataan
2 1.3.03.01.01.0025 |Bangunan Terbuka Halaman, Pekerjaan Pengadaan Tanaman, Pekerjaan m2 Rp 1.190.000
Pengadaan Alat Permaianan Luar Ruangan,
Pekerjaan Lain-Lain
Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan
3 1.3.03.01.01.0010 Bang.uljlan Gedung Tempat Konstruksi Lantai I Tipe Bangunan Permanen m2 Rp 5.700.000
Pendidikan .
dengan asumsi luasan 60 m2
Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan
4 1.3.03.01.01.0010 Bang.uljlan Gedung Tempat Konstruksi Lantai II Tipe Bangunan Permanen m2 Rp 6.560.000
Pendidikan .
dengan asumsi luasan 360 m2
Pembangunan Toilet Gedung Tempat Pendidikan
Bangunan Pelengkap Air dengan spesifikasi: Bangunan Toilet Permanen
5 1.3.04.02.06.0005 Bersih/Air Baku lengkap dengan saluran pembuangan dan Septic m2 Rp 6.209.000
Tank dengan asumsi luasan 27 M?
Saluran Primer / Sekunder / Pembuang TIPE - I :
. . |Pasangan Batu, (h = 0,50 m' ; Ib = 0,50 m' ; la = 0,30
6 1.3.04.02.01.0003 [Bangunan Pembawa Irigasi m ;B = 1,40 m' ), Panjang 1,00 m', Lokasi Kota Meter Rp 2.673.000
Gunungsitoli
Saluran Primer / Sekunder / Pembuang TIPE - II :
. . |Pasangan Batu, (h = 0,70 m' ; Ib = 0,50 m' ; la = 0,30
7 1.3.04.02.01.0003 [Bangunan Pembawa Irigasi m ; B = 1,50 m), Panjang 1,00 m', Lokasi Kota Meter Rp 3.245.000
Gunungsitoli
Saluran Primer / Sekunder / Pembuang TIPE - III :
. . |Pasangan Batu, (h = 1,00 m'; 1b = 0,80 m' ; la = 0,30
8 1.3.04.02.01.0003 |Bangunan Pembawa Irigasi m ; B = 1,90 m), Panjang 1,00 m', Lokasi Kota Meter Rp 4.348.000
Gunungsitoli
Saluran Primer / Sekunder / Pembuang TIPE - IV :
. . |Pasangan Batu, (h = 1,50 m'; b = 0,80 m"' ; la = 0,30
9 1.3.04.02.01.0003 |Bangunan Pembawa Irigasi m ; B = 2,00 m), Panjang 1,00 m', Lokasi Kota Meter Rp 6.128.000
Gunungsitoli
Saluran Primer / Sekunder / Pembuang TIPE - V :
. . |Pasangan Batu, (h = 2,00 m'; Ib= 1,00 m'; la = 0,30
10 1.3.04.02.01.0003 [Bangunan Pembawa Irigasi m ; B = 2,40 m), Panjang 1,00 m', Lokasi Kota Meter Rp 8.099.000
Gunungsitoli
Bangunan Pengaman Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - I
Sungai/Pantai dan Tembok Penahan Tanah, Pasangan Batu, (h = 1,00
11 1.3.04.02.04.0001 Penanggulangan Bencana |m', 1b =0,50 m', la = 0,30 m'), Panjang 1,00 m', Lokasi Meter Rp 1.928.000
Alam Kota Gunungsitoli
Bangunan Pengaman Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - II :
Sungai/Pantai dan Tembok Penahan Tanah, Pasangan Batu, (h = 1,50
12 1.3.04.02.04.0001 Penanggulangan Bencana |m’,1b =0,70 m', la = 0,30 m'), Panjang 1,00 m', Lokasi Meter Rp 8.170.000
Alam Kota Gunungsitoli
Bangunan Pengaman Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - III :
Sungai/Pantai dan Tembok Penahan Tanah, Pasangan Batu, (h = 2,00
13 1.3.04.02.04.0001 Penanggulangan Bencana |m’,1b =0,75m’, la = 0,30 m'), Panjang 1,00 m', Lokasi Meter Rp 4.569.000
Alam Kota Gunungsitoli
Bangunan Pengaman Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - I
Sungai/Pantai dan Saluran, Pasangan Batu, (h = 1,00 m' ; Ib = 1,00 m' ;
14 1.3.04.02.04. 1 Met: . .
3:04.02.04.000 Penanggulangan Bencana |la = 0,30 m' ; B = 2,00 m'), Panjang 1,00 m', Lokasi eter Rp 4.218.000
Alam Kota Gunungsitoli
Bangunan Pengaman Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - II :
Sungai/Pantai dan Saluran, Pasangan Batu, (h = 1,50 m' ; Ib = 1,00 m' ;
1 1.3.04.02.04. 1 M . .
s 3:04.02.04.000 Penanggulangan Bencana |la = 0,30 m' ; B = 2,20 m'), Panjang 1,00 m', Lokasi eter Rp 6.699.000
Alam Kota Gunungsitoli
Bangunan Pengaman Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - III :
Sungai/Pantai dan Saluran, Pasangan Batu, (h = 2,00 m' ; b = 1,00 m' ;
16 1.3.04.02.04.0001 Penanggulangan Bencana |la = 0,30 m' ; B = 2,60 m'), Panjang 1,00 m', Lokasi Meter Rp 10.333.000
Alam Kota Gunungsitoli
Bangunan Pengaman Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - IV :
Sungai/Pantai dan Saluran, Pasangan Batu, (h = 1,50 m' ; Ib = 1,50 m' ;
17 1.3.04.02.04. 1 , ? i ’ ) Met: . .
3:04.02.04.000 Penanggulangan Bencana |la = 0,30 m' ; B = 2,70 m'), Panjang 1,00 m', Lokasi eter Rp 7.034.000
Alam Kota Gunungsitoli
Bangunan Pengaman Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - V :
Sungai/Pantai dan Saluran, Pasangan Batu, (h = 2,00 m' ; Ib = 1,50 m' ;
1 1.3.04.02.04. 1 ? M . .
8 3:04.02.04.000 Penanggulangan Bencana |la = 0,30 m' ; B = 3,10 m'), Panjang 1,00 m', Lokasi eter Rp 10.763.000
Alam Kota Gunungsitoli
Bangunan Pengaman Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - VI :
Sungai/Pantai dan Saluran, Pasangan Batu, (h = 2,00 m' ; Ib = 2,00 m' ;
1 1.3.04.02.04. 1 4 ? o g ’ ) M . .
o 3.04.02.04.000 Penanggulangan Bencana |la = 0,30 m' ; B = 3,60 m'), Panjang 1,00 m', Lokasi eter Rp 11.194.000
Alam Kota Gunungsitoli
Bangunan Pengaman Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - VII :
Sungai/Pantai dan Saluran, Pasangan Batu, (h = 2,50 m' ; Ib = 2,00 m';
1.3.04.02.04. 1 ’ ? o ’ ’ ) M . .
20 3.04.02.04.000 Penanggulangan Bencana |la = 0,30 m' ; B = 3,80 m'), Panjang 1,00 m', Lokasi eter Rp 14.072.000
Alam Kota Gunungsitoli
Bangunan Pengaman Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - I
21 1.3.04.02.04.0001 Sungai/Pantai dan Tembok Penahan Tanah, Pasangan Batu + Beton Meter Rp 11.412.000

Penanggulangan Bencana
Alam

Bertulang, (h = 2,50 m' ; Ib = 1,50 m' ; la = 0,40 m'),
Panjang 1,00 m', Lokasi Kota Gunungsitoli
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Bangunan Pengaman
Sungai/Pantai dan

Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - II :
Tembok Penahan Tanah, Pasangan Batu + Beton

1.3.04.02.04.0001 Met: . .
22 Penanggulangan Bencana |Bertulang, (h = 3,00 m'; b = 2,00 m' ; la = 0,40 m'), eter Rp 14.751.000
Alam Panjang 1,00 m', Lokasi Kota Gunungsitoli
Bangunan Pengaman Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - III :
Sungai/Pantai dan Tembok Penahan Tanah, Pasangan Batu + Beton
1.3.04.02.04. 1 M . .
23 3.04.02.04.000 Penanggulangan Bencana |Bertulang, (h = 3,50 m' ; b = 2,20 m' ; la = 0,40 m'), eter Rp 17.696.000
Alam Panjang 1,00 m', Lokasi Kota Gunungsitoli
Bangunan Pengaman Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - I
Sungai/Pantai dan Tembok Penahan Tanah, Beton Bertulang, (h = 3,00
4 1.3.04.02.04. 1 g > ’ M . .
2 3.04.02.04.000 Penanggulangan Bencana |m' ; 1b = 0,50 m' ; la = 0,30 m'), Panjang 1,00 m', eter Rp 16.282.000
Alam Lokasi Kota Gunungsitoli
Bangunan Pengaman Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - II :
Sungai/Pantai dan Tembok Penahan Tanah, Beton Bertulang, (h = 4,00
25 1.3.04.02.04.0001 Penanggulangan Bencana |m'; b = 0,60 m' ; la = 0,30 m'), Panjang 1,00 m/, Meter Rp 22.043.000
Alam Lokasi Kota Gunungsitoli
Bangunan Pengaman Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - III :
Sungai/Pantai dan Tembok Penahan Tanah, Beton Bertulang, (h = 5,00
26 1.3.04.02.04.0001 Penanggulangan Bencana |m'; b = 0,70 m' ; la = 0,30 m'), Panjang 1,00 m/, Meter Rp 28.730.000
Alam Lokasi Kota Gunungsitoli
Bangunan Pengaman Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - I
Sungai/Pantai dan Tembok Penahan Tanah, Pasangan Batu + Beton
27 1.3.04.02.04.0001 Penanggulangan Bencana |Bertulang + Bore PILE, (h = 3,00 m' ;1b = 1,00 m'; la Meter Rp 15.027.000
Alam = 0,30 m'), Panjang 1,00 m', Lokasi Kota Gunungsitoli
Bangunan Pengaman Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - II :
Sungai/Pantai dan Tembok Penahan Tanah, Pasangan Batu + Beton
28 1.3.04.02.04.0001 Penanggulangan Bencana |Bertulang + Bore PILE, (h = 4,00 m' ;1b= 1,30 m'; la Meter Rp 19.361.000
Alam = 0,30 m'), Panjang 1,00 m', Lokasi Kota Gunungsitoli
Bangunan Pengaman Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - III :
Sungai/Pantai dan Tembok Penahan Tanah, Pasangan Batu + Beton
1.3.04.02.04. 1 ? M . .
29 3.04.02.04.000 Penanggulangan Bencana |Bertulang + Bore PILE, (h = 5,00 m' ; 1b = 1,60 m' ; la eter Rp 23.462.000
Alam = 0,30 m'), Panjang 1,00 m', Lokasi Kota Gunungsitoli
Bangunan Pengaman Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - I
Sungai/Pantai dan Tembok Penahan Tanah, Beton Bertulang + Bore
1.3.04.02.04. 1 > M . .
30 3.04.02.04.000 Penanggulangan Bencana |PILE, (h = 3,00 m' ; Ib = 0,50 m' ; la = 0,30 m'), eter Rp 18.719.000
Alam Panjang 1,00 m', Lokasi Kota Gunungsitoli
Bangunan Pengaman Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - II :
Sungai/Pantai dan Tembok Penahan Tanah, Beton Bertulang + Bore
1 1.3.04.02.04. 1 > M . .
3 3.04.02.04.000 Penanggulangan Bencana |PILE, (h = 4,00 m' ; Ib = 0,50 m' ; la = 0,30 m'), eter Rp 21.680.000
Alam Panjang 1,00 m', Lokasi Kota Gunungsitoli
Bangunan Pengaman Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - III :
Sungai/Pantai dan Tembok Penahan Tanah, Beton Bertulang + Bore
1.3.04.02.04. 1 > M . .
32 3.04.02.04.000 Penanggulangan Bencana |PILE, (h = 5,00 m' ; Ib = 0,50 m' ; la = 0,30 m'), eter Rp 24.640.000
Alam Panjang 1,00 m', Lokasi Kota Gunungsitoli
Bangunan Pengaman Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - I
Sungai/Pantai dan Pasangan Bronjong Pabrikasi, Kawat Pabrikasi Type
1.3.04.02.04. 1 . M . .
33 3.04.02.04.000 Penanggulangan Bencana |1, 2 dan 3 (h = 3,00 m'/6 lapis ; Ib = 1,50 m' ; la = eter Rp 10.206.000
Alam 1,00 m') panjang 1,00 m' Lokasi Kota Gunungsitoli
Bangunan Pengaman Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - II :
Sungai/Pantai dan Pasangan Bronjong Pabrikasi, Kawat Pabrikasi Type
34 1.3.04.02.04.0001 Penanggulangan Bencana |1, 2 dan 3 (h = 6,00 m'/12 lapis ; Ib = 2,00 m' ; la = Meter Rp 19.296.000
Alam 1,00 m') panjang 1,00 m' Lokasi Kota Gunungsitoli
Bangunan Pengaman Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - III :
Sungai/Pantai dan Pasangan Bronjong Pabrikasi, Kawat Pabrikasi Type
35 1.3.04.02.04.0001 Penanggulangan Bencana |1, 2 dan 3 (h = 8,00 m'/16 lapis ; Ib = 2,00 m' ; la = Meter Rp 28.828.000
Alam 1,00 m') panjang 1,00 m' Lokasi Kota Gunungsitoli
Bangunan Pengaman Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - IV :
Sungai/Pantai dan Pasangan Bronjong Pabrikasi, Kawat Pabrikasi Type
36 1.3.04.02.04.0001 Penanggulangan Bencana |1, 2 dan 3 (h = 10,00 m'/20 lapis ; 1Ib = 2,00 m' ; la = Meter Rp 87.139.000
Alam 1,00 m') panjang 1,00 m' Lokasi Kota Gunungsitoli
Bangunan Pengaman Perkuatan Tebing Sungai dan Lereng TIPE - V :
Sungai/Pantai dan Pasangan Bronjong Pabrikasi, Kawat Pabrikasi Type
7 1.3.04.02.04. 1 M . .
3 3.04.02.04.0001 |5 - hggulangan Bencana |1, 2 dan 3 (h = 12,00 m'/24 lapis ; Ib = 3,00 m’ ; la = eter Rp  52.674.000
Alam 1,00 m') panjang 1,00 m' Lokasi Kota Gunungsitoli
Bangunan Pengaman Bangunan Pengaman Pantai TIPE - I Pemecah
Sungai/Pantai dan Gelombang, Susunan Batu Kosong (h = 2,00 m' ; Ib =
38 1.3.04.02.04.0001 Penanggulangan Bencana [10,00 m'; la = 3,00 m') panjang 1,00 m' Lokasi Kota Meter Rp 17.115.000
Alam Gunungsitoli
Bangunan Pengaman Bangunan Pengaman Pantai TIPE - II : Pemecah
Sungai/Pantai dan Gelombang, Susunan Batu Kosong (h = 2,50 m' ; 1b =
39 1.3.04.02.04.0001 Penanggulangan Bencana [12,00 m'; la = 3,00 m') panjang 1,00 m' Lokasi Kota Meter Rp 25.577.000
Alam Gunungsitoli
Bangunan Pengaman Bangunan Pengaman Pantai TIPE - III : Pemecah
Sungai/Pantai dan Gelombang, Susunan Batu Kosong (h = 3,50 m' ; 1b =
40 1.3.04.02.04.0001 Penanggulangan Bencana [15,00 m'; la = 4,00 m') panjang 1,00 m' Lokasi Kota Meter Rp 50.695.000
Alam Gunungsitoli
Bangunan Pengaman Bangunan Pengaman Pantai TIPE - IV : Pemecah
Sungai/Pantai dan Gelombang, Susunan Batu Kosong (h = 4,00 m' ; Ib =
4 1.3.04.02.04.0001 Penanggulangan Bencana |[17,00 m'; la = 4,00 m') panjang 1,00 m' Lokasi Kota Meter Rp 57.896.000
Alam Gunungsitoli
Bangunan Pengaman Bangunan Pengaman Pantai TIPE - V : Pemecah
Sungai/Pantai dan Gelombang, Susunan Batu Kosong (h = 4,50 m' ; Ib =
42 1.3.04.02.04.0001 Penanggulangan Bencana [17,00 m'; la = 4,00 m') panjang 1,00 m' Lokasi Kota Meter Rp 63.103.000
Alam Gunungsitoli
Bangunan Pengaman Bangunan Pengaman Pantai TIPE - I Tembok
Sungai/Pantai dan Penahan Tanah, Pasangan Batu, Beton Bertulang
4 1.3.04.02.04. 1 ) i > M . .
3 3.04.02.04.000 Penanggulangan Bencana |Susunan Batu Kosong (h = 3,00 m';1b = 1,70 m'; la eter Rp 17.372.000
Alam = 0,55 m') panjang 1,00 m' Lokasi Kota Gunungsitoli
Bangunan Pengaman Bangunan Pengaman Pantai TIPE - II : Tembok
44 1.3.04.02.04.0001 Sungai/Pantai dan Penahan Tanah, Pasangan Batu, Beton Bertulang, Meter Rp 23.838.000

Penanggulangan Bencana
Alam

Susunan Batu Kosong (h = 4,00 m'; Ib = 2,00 m'; la
= 0,55 m') panjang 1,00 m' Lokasi Kota Gunungsitoli




Bangunan Pengaman
Sungai/Pantai dan

Bangunan Pengaman Pantai TIPE - III : Tembok
Penahan Tanah, Pasangan Batu, Beton Bertulang,

45 1.3.04.02.04.0001 Penanggulangan Bencana |Susunan Batu Kosong (h = 5,00 m' ;1b = 2,30 m'; la Meter Rp 30.987.000
Alam = 0,55 m') panjang 1,00 m' Lokasi Kota Gunungsitoli
Bangunan Pengaman Dinding Penahan Tanah, Tipe 1 dengan tinggi dinding
Sungai/Pantai & = 50-100 cm, lebar atas = 20-30 cm, lebar bawah =
4 .3.04.02.04. .
6 1.3.04.02.04.0007 Penanggulangan Bencana |30-40 cm, menggunakan struktur pasangan batu Meter Rp 976.600
Alam Lainnya belah
Bangunan Pengaman Dinding Penahan Tanah, Tipe 2 dengan tinggi dinding
47 1.3.04.02.04.0007 Sungai/Pantai & = 100-150 cm, lebar atas = 20-30 cm, lebar bawah = Meter Rp 1.582.100
Penanggulangan Bencana |40-50 cm, menggunakan struktur pasangan batu
Alam Lainnya belah
Bangunan Pengaman Dinding Penahan Tanah, Tipe 3 dengan tinggi dinding
48 1.3.04.02.04.0007 Sungai/Pantai & = 150-200 cm, lebar atas = 20-30 cm, lebar bawah = Meter Rp 2.491.100
Penanggulangan Bencana |50-65 cm, menggunakan struktur pasangan batu
Alam Lainnya belah
Bangunan Pengaman Dinding Penahan Tanah, Tipe 4 dengan tinggi dinding
49 1.3.04.02.04.0007 Sungai/Pantai & = 200-250 cm, lebar atas = 20-30 cm, lebar bawah = Meter Rp 3.887.600
Penanggulangan Bencana |65-85 cm, menggunakan struktur pasangan batu
Alam Lainnya belah
Bangunan Pelengkap Bangunan Jembatan (Bangunan Pelengkap
50 1.3.04.02.04.0006 Pengaman Sungai Pengaman Sungai), Spesifikasi : Oprit Jembatan M1 Rp 45.427.167
Pembangunan SPAM Output Sambungan Rumah
Bangunan Air Bersih/Air (SR), Komponen Broncaptering, Saringan Pasir .
S 1.3.04.02.06.0006 Baku Lainnya Lambat (SPL), Resevoir, Pompa, Jaringan Perpipaan, Unit Rp 15.600.000
dan Sambungan Rumah (SR)
Peningkatan SPAM Output Sambungan Rumah (SR),
Bangunan Air Bersih/Air Komponen : Peningkatan .
52 1.3.04.02.06.0006 Baku Lainnya Broncaptering/Resevoir/SPL, Pompa, Jaringan Unit Rp 7.100.000
Perpipaan, dan Sambungan Rumah (SR)
Bangunan Air Bersih/Air Perluasan SPAM Output Sambungan Rumah (SR),
53 1.3.04.02.06.0006 guna Komponen : Jaringan Perpipaan dan Sambungan Unit Rp 6.600.000
Baku Lainnya
Rumabh (SR)
Baneunan Pembawa Air Pembangunan Saluran Drainase Tipe Standar (Tinggi
54 1.3.04.02.07.0001 gu Dinding = 40-60 cm, Lebar Lantai = 40- 60 cm), Meter Rp 1.272.200
Kotor
struktur pasangan batu belah
. Pembangunan Saluran Drainase Tipe 1 (Tinggi
55 | 1.3.04.02.07.0001 |BangunanPembawaAlr pp4ino"_ 50100 cm, Lebar Lantai = 50-70 cm),| Meter | Rp 2.748.500
Kotor
struktur pasangan batu belah
. Pembangunan Saluran Drainase Tipe 2 (Tinggi
56 | 1.3.04.02.07.0001 |BangunanPembawaAlr pp 4o 100-150 cm, Lebar lantai = 100-120 cm),| Meter | Rp 4.579.800
Kotor
struktur pasangan batu belah
. Pembangunan Saluran Drainase Tipe 3 (Tinggi
57 | 1.3.04.02.07.0001 E::iunan Pembawa Air |1y 46 = 150-200 cm, Lebar lantai = 100-120 cm),|  Meter Rp 6.673.700
struktur pasangan batu belah
. Pembangunan Saluran Drainase Tipe 4 (Tinggi
58 | 1.3.04.02.07.0001 Eiﬁ)grunan Pembawa Air |0 4inoa = 50 cm, Dinding b = 50-100 cm, Lantai =| Meter Rp 1.729.100
50-70 cm), struktur pasangan batu belah
. Pembangunan Saluran Drainase Tipe 5 (Tinggi
59 | 1.3.04.02.07.0001 ]Izzgfi“nan Pembawa Air |1y 4162 = 50 cm, Dinding b = 100-150 cm, Lantai =|  Meter Rp 2.334.200
50-70 cm), struktur pasangan batu belah
. Pembangunan Saluran Drainase Tipe 6 (Tinggi
60 | 1.3.04.02.07.0001 E::iunan Pembawa Air |1y 4103 = 50 cm, Dinding b = 150-200 cm, Lantai =|  Meter Rp 3.390.100
50-70 cm), struktur pasangan batu belah
Menggunakan Beton bertulang, dinding bata , pagar
61 1.3.03.04.01.0004 (Pagar besi BRC Uk.120x240 cm dan Plat besi + Besi holow M1 Rp 919.000
untuk pintu gerbang
Pek. Timbrisan Batu Kosong t=20cm+Urugan Pasir,2.
Pembangunan Jalan Pek. Cor Beton dengan Mutu K.200, t=15cm, 3. Lapis 9
62 1.3.04.01.01.0005 Lingkungan Tipe L.a Aspal Kental di atas permukaan Beton finishing m Rp 701.274
kepala pasir. 4. Bangunan Pendukung
Jalan Usaha Tani lebar badan jalan 2,6 m, dengan
63 1.3.04.01.01.0010 [Jalan Lainnya tebal cor beton 15 cm dapat dilalui kendaraan roda m2 Rp 3.062.500
tiga
Jalan Usaha Tani lebar dan duiker plat badan jalan
64 | 1.3.04.01.01.0010 [Jalan Lainnya 2,6 m, dengan tebal cor beton 15 cm dapat dilalui m2 Rp 3.181.100
kendaraan roda tiga
65 | 1.3.04.01.01.0004 |Jalan Kota Tack coat + Lapen Macadam (5 cm) + B. Pendukung,| ;) Rp 948.200
Lokasi Gunungsitoli
Lapis Pondasi Agg. Kelas B (15 cm) + Primecoat +
66 1.3.04.01.01.0004 (Jalan Kota Lapen Macadam (5 cm) + B. Pendukung, Lokasi M1 Rp 2.105.700
Gunungsitoli
Perkerasan Telford 20 cm, Agg. Base B 15 cm,
67 1.3.04.01.01.0004 (Jalan Kota Primecoat, Lapen Macadam 5 cm Lokasi , Lokasi M1 Rp 3.088.100
Gunungsitoli
Lapis Pondasi Agg. Kelas A (10 cm) + Primecoat + AC-
68 1.3.04.01.01.0004 |Jalan Kota WC (4 cm) + B. Pendukung, Lokasi Gunungsitoli M1 Rp 2.408.800
Lapis Pondasi Agg. Kelas A (10 cm) + Primecoat + AC-
69 1.3.04.01.01.0004 |Jalan Kota BC (6 CM) + Tackcoat + AC-WC (4 cm) + B. M1 Rp 4.199.500
Pendukung, Lokasi Gunungsitoli
Lapis Pondasi Agg. Kelas B (15 cm) + Lapis Pondasi
70 1.3.04.01.01.0004 (Jalan Kota Agg. Kelas A (10 cm) + Primecoat + AC-WC (4 cm), B. M1 Rp 4.240.300
Pendukung, Lokasi Gunungsitoli
Lapis Pondasi Agg. Kelas B (15 cm) + Lapis Pondasi
71 1.3.04.01.01.0004 (Jalan Kota Agg. Kelas A (10 cm) + Primecoat + AC-WC (5 cm), B. M1 Rp 4.564.200
Pendukung, Lokasi Gunungsitoli
Lapis Pondasi Agg. Kelas B (15 cm) + Lapis Pondasi
Agg. Kelas A (10 cm) + Primecoat + AC-BC (6 CM) +
2 1.3.04.01.01.0004 |Jalan Kota Tackcoat + AC-WC (4 cm), B. Pendukung, Lokasi M1 Rp 5.207.500
Gunungsitoli
73 1.3.04.01.01.0004 (Jalan Kota Tackcoat + AC-WC (4 cm), Lokasi Gunungsitoli M1 Rp 1.173.200
74 1.3.04.01.01.0004 (Jalan Kota Tackcoat + AC-WC (5 cm), Lokasi Gunungsitoli M1 Rp 1.419.800
75 | 1.3.04.01.01.0004 |Jalan Kota Tack Coat + AC-BC (6 CM) + Tackcoat + AC-WC (4 Rp 2.620.200

cm), Lokasi Gunungsitoli




4

76

1.3.04.01.01.0004

Jalan Kota

Timbunan Pilihan 20 Cm + Perkerasan Telford 20 Cm
+ B. Pendukung, Lokasi Gunungsitoli

M1

Rp

1.463.600

77

1.3.04.01.02.0004

Jembatan pada Jalan Kota

Bangunan (Box) Culvert 1 Lobang, Lokasi
Gunungsitoli

Unit

Rp

413.400.000

78

1.3.04.01.02.0004

Jembatan pada Jalan Kota

Bangunan (Box) Culvert 2 Lobang, Lokasi
Gunungsitoli

Unit

Rp

620.100.000

79

1.3.04.01.02.0004

Jembatan pada Jalan Kota

Jembatan Beton Lebar / m, termasuk Abutmen 2
unit (pondasi sumuran D = 2,5 m, T = 3 m), 2 sisi
oprit Jembatan (Konstruksi Tapak + Sloof + Kolom +
Ring Balok + Pasangan Batu & Timbunan Pilihan),
dan bangunan pendukung jembatan, Lokasi

Chinunnacitali

M1

Rp

230.477.998

80

1.3.04.01.02.0004

Jembatan pada Jalan Kota

Abutmen Jembatan lebar 8 m, tinggi 4 m, (pondasi
sumuran D = 2,5 m, T = 3 m), Lokasi Gunungsitoli

Unit

Rp

1.107.357.767

81

1.3.04.01.02.0004

Jembatan pada Jalan Kota

Jembatan Gantung

M1

Rp

8.206.826

82

1.3.04.01.02.0004

Jembatan pada Jalan Kota

Jembatan Rangka Baja

M1

Rp

142.105.829

83

1.3.03.01.01.0001

Bangunan Gedung Kantor

Gedung tidak sederhana, spesifikasi : Jarak antar
bangunan 3 meter; Menggunakan dinding batu
bata/batako plasteran dengan kombinasi besi, kayu
atau beton lainnya yang disesuaikan dengan rencana
wujud arsitektur bangunan; Granit ukuran 40 x 40
cm atau keramik ukuran 30 x 30 cm; Genteng
keramik Glazur atau setara; Mengunanakan cat jenis
weathershild kualitas I; Mengunakan metal furing
atau sejenis; Pondasi mengunakan tiang
pancang/pile cape dengan mutu beton K-250,
ukuran besi digunakan yakni besi polos 10 mm dan
besi ulir 13 mm dan 19 mm; Mutu beton struktur
yakni K-225 dan K-250 dengan mengunakan besi
polos 10 mm, besi ulir 13, 16 dan 19 mm ; Pln
mengunakan daya 4400/menyesuaikan kebutuhan;
Untuk bangunan 4 lantai lebih, dapat menggunakan
sarana transporatasi vertikal dalam gedung; khusus
bangunan bertingkat lebar tangga 1.2 meter

M2

Rp

7.310.000

84

1.3.03.01.01.0001

Bangunan Gedung Kantor

Gedung sederhana, spesifikasi : Jarak antar
bangunan 3 meter; Menggunakan dinding batu
bata/batako plasteran dengan kombinasi besi, kayu
atau beton lainnya yang disesuaikan dengan rencana
wujud arsitektur bangunan; Granit ukuran 40 x 40
cm atau keramik ukuran 30 x 30 cm; Genteng
keramik atau setara ; Mengunanakan cat jenis
weathershild kualitas I ; Mengunakan metal furing
atau sejenis; Pondasi mengunakan plat/pondasi
telapak dengan mutu beton K-250, ukuran besi
digunakan yakni besi polos 10 mm dan besi ulir 13
mm dan 19 mm; Mutu beton struktur yakni K-175
dan K-225 dengan menggunakan besi polos 10 mm,
besi ulir 13, 16 mm; Pln mengunakan daya
2200/menyesuaikan kebutuhan; khusus bangunan
bertingkat lebar tangga 1.2 meter

M2

Rp

5.950.000

85

1.3.03.01.02.0001

Rumah Negara Golongan I

Rumah Negara Tipe A, spesifikasi : Jarak bangunan
minimal 3 meter; Ketinggian bangunan dari lantai
hingga langit-langit minimal 2.7 m; Mengunakan
batu bata merah dengan finishing plasteran dan
acian semen atau keramik 20 x 20 pada dinding ;
Mengunakan Pondasi Pasangan Batu Kali ( untuk
pekerjaan jenis pondasi dalam dilakukan dengan
perhitungan sesuai dengan peraturan yang berlaku);
Beton dengan Mutu K-175; Besi yang digunakan
yakni Besi Polos diameter 8 mm dan 10 mm; Kaca
polos tebal 6 atau 8 mm; Mengunakan keramik tile
60 x 60 cm/tile 40 x 40 cm; Cat mengunakan
Weathershield pada ekseterior dan Acrylic pada
interior dengan sebelumnya dilakukan pengecatan
dasar dengan seluruhnya kualitas I; Mengunan metal
furing (baja profi galvalum/setara) pada rangka atap
dengan bahan atap genteng keramik atau setara;
Kusen, pintu dan jendela mengunakan kayu kelas I
atau bahan setara lainnya; Kapasitas penyimpanan
air 1.000 m3 dengan dilengkapi talang, saluran
lingkungan; Septitank berkapasitas 6 m3 dengan
dilengkapi resapan dan bak kontrol; litrik kapasitas
2200 VA; khusus bangunan bertingkat ebar tangga
1.2 meter

M2

Rp

7.250.000

86

1.3.03.01.02.0002

Rumah Negara Golongan II

Rumah Negara Tipe B, spesifikasi : Jarak bangunan
minimal 3 meter; Ketinggian bangunan dari lantai
hingga langit-langit minimal 2.7 m; Mengunakan
batu bata merah dengan finishing plasteran dan
acian semen atau keramik 20 x 20 pada dinding ;
Mengunakan Pondasi Pasangan Batu Kali ( untuk
pekerjaan jenis pondasi dalam dilakukan dengan
perhitungan sesuai dengan peraturan yang berlaku);
Beton dengan Mutu K-175; Besi yang digunakan
yakni Besi Polos diameter 8 mm dan 10 mm; Kaca
polos tebal 6 atau 8 mm; Mengunakan keramik tile
60 x 60 cm/tile 40 x 40 cm; Cat mengunakan
Weathershield pada ekseterior dan Acrylic pada
interior dengan sebelumnya dilakukan pengecatan
dasar dengan seluruhnya kualitas I; Mengunan metal
furing (baja profil galvalum/setara) pada rangka atap
dengan bahan atap genteng keramik atau setara;
Kusen, pintu dan jendela mengunakan kayu kelas II
atau bahan setara lainnya; Kapasitas penyimpanan
air 500 m3 dengan dilengkapi talang, saluran
lingkungan; Septitank berkapasitas 3 m3 dengan
dilengkapi resapan dan bak kontrol; litrik kapasitas
1300 VA

M2

Rp

6.530.000




87

1.3.03.01.02.0003

Rumah Negara Golongan III

Rumah Negara Tipe C, D, E, spesifikasi : Jarak
bangunan minimal 3 meter; Ketinggian bangunan
dari lantai hingga langit-langit minimal 2.7 m;
Mengunakan batu bata merah dengan finishing
plasteran dan acian semen atau keramik 20 x 20
pada dinding ; Mengunakan Pondasi Pasangan Batu
Kali ( untuk pekerjaan jenis pondasi dalam dilakukan
dengan perhitungan sesuai dengan peraturan yang
berlaku); Beton dengan Mutu K-175; Besi yang
digunakan yakni Besi Polos diameter 8 mm dan 10
mm; Kaca polos tebal 6 atau 8 mm; Mengunakan
keramik tile 30 x 30 cm; Cat mengunakan
Weathershield pada ekseterior dan Acrylic pada
interior dengan sebelumnya dilakukan pengecatan
dasar dengan seluruhnya kualitas I; Mengunakan
kayu kelas III pada rangka atap dengan bahan atap
genteng keramik atau setara; Kusen, pintu dan
jendela mengunakan kayu kelas III atau bahan
setara lainnya; Kapasitas penyimpanan air 500 m3
dengan dilengkapi talang, saluran lingkungan;
Septitank berkapasitas 3 m3 dengan dilengkapi
resapan dan bak kontrol; listrik kapasitas 900 VA

M2

Rp

5.220.000

1.3.03.04.01.0004

Pagar Permanen

Pagar Gedung Negara, pagar depan (t = 1,5 m)

Meter

Rp

3.310.000

1.3.03.04.01.0004

Pagar Permanen

Pagar Gedung Negara, pagar belakang (t = 2,5 m)

Meter

Rp

2.690.000

1.3.03.04.01.0004

Pagar Permanen

Pagar Gedung Negara, pagar samping (t = 2 m)

Meter

Rp

1.840.000

1.3.03.04.01.0004

Pagar Permanen

Pagar Rumah Negara, pagar depan (t = 1,5 m)

Meter

Rp

2.900.000

1.3.03.04.01.0004

Pagar Permanen

Pagar Rumah Negara, pagar belakang (t = 2,5 m)

Meter

Rp

2.780.000

1.3.03.04.01.0004

Pagar Permanen

Pagar Rumah Negara, pagar samping (t = 2 m)

Meter

Rp

1.830.000

94

1.3.03.01.01.0025

Bangunan Terbuka

Penataan Halaman dan Bangunan Lainnya, dengan
rincian pekerjaan penataan halaman (timbunan
pilihan t=30 cm, pasangan batu kosong t=10 cm,
beton cor t=15 cm), bangunan lainnya (galian tanah,
pasangan batu camp. 1:4 t = 50 cm, plesteran camp.
1:4 permukaan halus, pasangan batu kosong t=10
cm, beton cor t=15 cm)

M2

Rp

2.410.000

95

1.3.03.01.01.0025

Bangunan Terbuka

Penataan halaman, dengan pekerjaan timbunan
pilihan t=30 cm, pasangan batu kosong t=10 cm,
beton cor t=15 cm.

M2

Rp

575.000

96

1.3.03.04.01.0004

Pagar

Menggunakan Beton bertulang, dinding bata, pagar
besi BRC Uk.120x240 cm, tinggi pagar 2 meter dan
Besi holow untuk pintu gerbang.

Meter

Rp

2.094.000

97

1.3.03.04.01.0004

Pagar

Menggunakan Beton bertulang, dinding bata, pagar
besi Hollow Uk.4x4 cm, tinggi pagar 2 meter, Besi
holow untuk pintu gerbang.

Meter

Rp

2.360.000

98

1.3.03.04.01.0004

Pagar

Menggunakan Beton bertulang, dinding bata, tinggi
pagar 2 meter, Besi holow untuk pintu gerbang.

Meter

Rp

2.650.000

929

1.3.03.01.01.0025

Bangunan Terbuka

Penataan Halaman Bangunan Tempat Pendidikan
dengan struktur : Paving Block, Beton cor mutu f'c =
7,5 Mpa, Urugan sirtu, Podium, Pengecatan
Lapangan Olahraga, Tiang Bendera, dengan asumsi
luasan 505 m2

M2

Rp

451.500

100

1.3.03.01.01.0025

Bangunan Terbuka

Penataan Halaman Bangunan Tempat Pendidikan
dengan struktur : Beton cor mutu f'c = 7,5 Mpa,
Podium, Urugan Sirtu,Pengecatan Lapangan
Olahraga, Tiang Bendera, dengan asumsi luasan 505
m2

M2

Rp

328.700

101

1.3.04.02.06.0005

Bangunan Pelengkap Air
Bersih/Air Baku

Pembangunan Toilet Gedung Tempat Pendidikan
dengan spesifikasi: Bangunan Toilet Permanen
lengkap dengan saluran pembuangan, Septic Tank

dan resapan dengan asumsi luasan 25 M?

M2

Rp

5.728.000

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI




